
Diotrol AG | Schweiz
Bodenackerstrasse 64 | CH-4657 Dulliken

T +41 62 285 30 70

Diotrol AG | Deutschland
Heuriedweg 30A | D-88131 Lindau

T +49 8382 88 99 310

info@diotrol.com | www.diotrol.com

Produkt entwickelt und produziert in der Schweiz.  

Swiss made
since 1920

DIOTROL AQUA INDUSTRIE 3IN1



Die Lasur hat einen Festkörpergehalt von ca. 23 Pro-
zent. 

Diotrol Aqua Industrie 3in1 ist als farblose Variante 
erhältlich oder kann in verschiedenen Farbtönen 
eingefärbt werden.

AQUA NATURÖL-LASUR 
FÜR DIE INDUSTRIELLE ANWENDUNG

Diotrol Aqua Industrie 3in1 ist eine wasserbasierte Naturöl-Lasur für die maschinelle Applikation. Ein spezielles Naturöl aus 
nachwachsenden Rohstoffen gewährleistet aufgrund seiner raschen und oxidativen Trocknung eine gute Stapelbarkeit. 
Der integrierte Filmschutz schützen den Anstrich langanhaltend vor dem Bewuchs durch Bläue- oder Schimmelpilz.

DIOTROL AQUA INDUSTRIE 3IN1
VORBEUGEND - SCHÜTZEND - DEKORATIV

 ✓ Langanhaltender Schutz vor Bläue- oder Schimmelpilz
 ✓ Dringt tief ins Holz ein
 ✓ Natürliche und matte Optik des Holzes
 ✓ Hervorragende maschinelle und manuelle Verarbeitung
 ✓ Schnelle Trocknung

Technische Daten

Einsatzgebiet  Für alle nicht-masshaltigen, begrenzt masshaltigen und masshaltigen Holzbauteile im Aussenbereich   
 geeignet.

Gebinde  1L | 5L | 20L 

Farbtöne  Farblos (nur als Grundanstrich empfohlen)
 Kollektionen: DP – Diotrol Plus, AW – Antikwood, NC – Nordic Collection, SW-O – Silverwood opaque
 Einfärbungen nach RAL oder NCS (weitere Farbtöne auf Anfrage)

Verbrauch  80 – 100 g/m2 pro Anstrich auf gehobeltem, geschliffenem Fichtenholz
 100 – 150 g/m2 pro Anstrich auf sägerauem Fichtenholz
 Kann je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes variieren.

Verarbeitung  Pinsel, Roller, Auftragsgerät (maschinelle Verarbeitung), spritzeng

Produkteigenschaften

SpritzenRollen Streichen Industriell

Chenot Palace Parkhotel, Weggis

Das Original seit 1938


